Programm

hilfe vorgesehen — und man
fragt sich natiirlich auch,
warum es davon eigentlich keine
Quelle gibt. Und spétestens hier
kommt wirklich Heiterkeit auf:
Der Treiber ist in der Tat
IOCTL-fdhig, nur leider ver-
birgt er saimtliche Geheimnisse,
wie denn nun so ein IOCTL-*
fahiger Treiber aussehen soll,
dadurch, daB er alle interessan-
ten Tétigkeiten iiber den Inter-
rupt 2Fh abwickelt — und zwar
mit der undokumentierten
Funktion 08. Wir haben die Fin-
ger von der IOCTL-Unterstiit-
zung gelassen, weil nicht klar ist,
ob Microsoft den Weg iiber 2Fh
aus Bequemlichkeit gewahlt
hat, oder weil Fehler umschifft
werden muften.

Umwege

Und damit stellt sich schon die
ndchste Frage: Warum wird die
Formatierung anderer als der
Standardformate  iiberhaupt
mittels Treiber gelost? (‘Stan-
dardformate’ soll heiBlen: die
dem,jeweiligen Rechner von sei-
nem Hersteller zugebilligten
Formate.) Der Treiber tiber-
nimmt namlich nur die Parame-
terauswertung seiner Aufruf-
zeile und ermittelt daraus das
jeweilige Format, schiebt aber
die eiggntliche Arbeit wieder ans
DOS ab. AuBlerdem frit er
Speicherplatz, erst recht, wenn
man ihn fiir verschiedene phy-
sikalische Laufwerke oder For-
mate mehrmals laden muB.

Vielleicht hatte man ja bei Mi-
crosoft mal vor, einen intelligen-
ten Formatierer zu schreiben,
der ohne DRIVER.SYS aus-
kommt. Denn in einigen
MSDOS-Handbiichern findet
man beim Formatter-Aufruf
Hinweise auf Parameter zur An-
gabe der Sektorzahl pro Spur
und der Spurzahl. Aber stets er-
hielten wir bei deren Anwen-
dung eine Meldung wie ‘Para-
meter nicht unterstiitzt’ oder
SinngemaBes.

Aber mal ehrlich: Wem kann
denn an einem anwenderfreund-
lichen Betriebssystem gelegen
sein, das womdglich statt ‘Un-
giiltiger oder fehlender Parame-
ter’ selbstdndig erkldrt, wie man
es bedient? Na, doch allenfalls
dem Anwender — und bei dem
reicht es schlieBlich, daB er die
Software kauft. . .

Fiir die Praxis im folgenden
heiBt das also, Formatieren geht
nur iiber DRIVER.SYS. Da
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hiermit aber keineswegs belie-
bige Formate zugelassen sind,
lassen sich nur Disketten mit
Formaten erzeugen, die mehr
oder weniger von IBM unter-
stlitzt werden. Eigentlich ver-
bleibt derzeit auf PCs/ATs nur

stellte Disketten zu verwenden.
Manchmal kann man sich aber
auch behelfen: Das zweiseitige
Atari-Format zum Beispiel 148t
sich durch Formatieren im Sy-
stem/2-Format und anschlie-
Bendes Ubertragen der ersten 18

Aufruf in CONFIG.SYS:

/D:ddd
Wertebereich
/F:A

Laufwerkstyp
f=

N UNEWN—O

/C

/H:hh

Wertebereich 1 < hh <99
/N

(z. B. Harddisk)

/S:ss

Wertebereich 1 <ss <99
/T:ttt

Wertebereich 1 < ttt <999

definiert.

device=driver.sys /D:ddd/F:f/C/H:hh/N/S:sss/T:ttt

Angabe der physikalischen Laufwerksnummer,
00 < ddd < 127 bei Floppy
128 < ddd < 255 bei Harddisk

1 160/180 und 320/360 KB Floppy
: 1,2 MByte MF-Floppy
: 720 KByte Floppy
: 8 Zoll, Single Density
: 8 Zoll, Double Density
. Festplatte
: Magnetband
: andere Gerite, ab PCDOS 3.3
3,5 Zoll High Density mit 1,44 MByte

Alle folgenden Angaben sind optional, sofern mit */F:’ schon ein
konkretes Format vorgegeben wurde.

Gibt an, dal} ein Change-Disk-Signal vom Laufwerk generiert wird
und ausgewertet werden soll. Niitzt im PC nichts, da dieser das
Signal hardwaremilig nicht auswerten kann.

Anzahl der Kopfe (entspricht bei Floppies den Seiten),

Zeigt einen Massenspeicher mit nicht wechselbarem Datentriiger an

Anzahl der Sektoren pro Plattenoberflache,

Anzahl der Zylinder (Spuren pro Plattenoberfliche),

Anmerkung aus dem technischen PCDOS-Handbuch (IBM):

DRIVER.SYS ist nicht fiir IBM-Festplattenlaufwerke bestimmt.
Weiterhin sind gemal IBM nur die Laufwerkstypen (/F:) 0, 1, 2 und 7

Fiir DRIVPARM, das nur bei MSDOS unterstiitzt wird, gelten
diese Parameter in gleicher Weise, jedoch erfolgt der Aufruf in
CONFIG.SYS ohne vorangestelltes ‘device=", also in der Form
drivparm=/parameter/parameter. ..

DRIVPARM ermdéglicht es, das Standardformat des Formatierers
fir die Laufwerke 1 und 2 unter den Laufwerksbuchstaben A: und
B: durch das per Parameter eingestellte zu tiberschreiben.

Wenn es darum geht, ein Diskettenformat zu erzeugen, fiir das die
urspriingliche Rechner-Laufwerk-Konfiguration nicht ausgelegt ist,
mufl man DRIVER.SYS oder DRIVPARM verwenden.

das 720-KB-Format mit genau
den von IBM vorgegebenen Pa-
rametern. Denn die verdnderba-
ren Parameter lassen keine ex-
plizite Einstellung von FAT-
GroBe, FAT-Anzahl oder dhn-
liches zu. In den meisten Féllen
ist man daher darauf angewie-
sen, bereits im Fremdformat er-

Sektoren von einer (moglichst
leeren) Original-Atari-Disk mit-
tels DEBUG erzeugen. Denn
physikalisch sind die Formate
gleich, nur die logischen Infor-
mationen im Boot-Sektor lau-
ten anders, und demgemaB miis-
sen sich die FATs und das Di-
rectory mit korrekten Initialisie-

rungen an anderer Stelle auf der
Disk befinden.

Die moglichen Parameter, mit
denen DRIVER.SYS innerhalb
CONFIG.SYS aufgerufen wer-
den kann, zeigt die Tabelle.
Ganz wesentlich ist, daB hinter
dem Treibernamen und vor dem
ersten Schragstrich unbedingt
ein Leerzeichen eingefiigt wer-
den muB, damit die Parameter
akzeptiert werden.

Zwischen den Treibern von MS-
und PCDOS gibt es noch ein
paar kleinere Unterschiede. Vor
allem gibt es unter MSDOS
meistens noch das Config-
Kommando DRIVPARM, das
die Moglichkeit bietet, das Pro-
gramm FORMAT mit anderen
als den iblichen Parametern
auch auf Drives mit den Lauf-
werksbuchstaben A: und B:
aufzurufen. Dies Kommando
‘steckt’ iibrigens auch in neu-
eren PCDOS-Versionen im
IBMBIO.COM, aber man hat
es einfach totgelegt. Das Laden
DRIVER.SYS hingegen er-
zeugt immer ein neues logisches
Laufwerk (neuer Buchstabe),
und nur auf diesem ist dann
das gewiinschte Format per
FORMAT ohne Parameter-
Angabe zu erzeugen.

Formatieren
in der Praxis

Um also beispielsweise eine
PS/2-gerechte 3,5-Zoll-Disk auf
einem PC oder AT mit nach-
triglich eingebautem 3,5-Zoll-
Drive zu formatieren, gibt man
hinter DEVICE = DRIVER.
SYS zunichst mit dem Parame-
ter ‘/D:xx’ das physikalische
Laufwerk an, tublicherweise 0
oder 1 fiir xx. Sodann folgt der
Parameter ‘/F:2’, und das war’s.

Was vielleicht noch nicht ganz
klar herausgekommen ist: Nur
das Formatieren mufB} beim
720-K B-Format unter DOS ab
Version 3.2 iiber den Treiber
bewerkstelligt werden. Anders
als bei MF-Laufwerken, wo un-
ser Treiber das Double-Step-
ping abstellen muB, kann auf
Einfachlaufwerken der Boot-
Sektor ausgewertet werden, und
das DOS stellt sich korrekt dar-
auf ein. In einem AT etwa, in
den als zweites Laufwerk ein
3,5-Zoll-Drive eingebaut
wurde, lassen sich PS/2-Disket-
ten auch unter Laufwerk B: be-
schreiben und lesen.

Leider ist es etwas kniffliger und
umstidndlicher, eine normale
80-Spur-Diskette im MF-Lauf-
werk des AT zu formatieren.
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