Programm

Unser Treiber kann nicht for-
matieren, DRIVER.SYS allein
kann das Double-Stepping
nicht unterdriicken. Folglich
bleibt nur ein mithsamer (Um-)
Weg.

Man baue sich wieder einen
Treiber-Aufruf fiir DRIVER.
SYS in CONFIG.SYS ein, und
zwar exakt mit denselben Para-
metern wie eben beschrieben.
Dann lege man eine 80-Spur-
Diskette ins Laufwerk und
schlieBe die Laufwerksklappe.
Man starte DEBUG und setze
die bewuBte Status-Zelle (40:90
oder 91) auf 54h. Jetzt DEBUG
verlassen und FORMAT (ohne
Parameter) fiir das logische
Laufwerk aufrufen, auf das
DRIVER.SYS installiert ist.

Wenn es mal nicht auf Anhieb
klappt, machen Sie zur Sicher-
heit einen Warmstart und wie-
derholen Sie die Prozedur. Und
vor allem: 6ffnen Sie die Lauf-
werksklappe nicht, bevor die
bewuBte Diskette formatiert ist,
denn sonst wird Thre Debug-
Arbeit jedesmal wieder zunichte
gemacht. Da die geschilderte
Prozedur fiir jede -einzelne
80-Spur-Scheibe wiederholt
werden muBl (man muB ja beim
Disk-Wechsel leider die Klappe
offnen), empfiehlt es sich, eine
Batch-Datei anzulegen, die ih-
rerseits eine Kommando-Datei
in den DEBUG schickt. Die
Batch-Datei enthidlt nur die
Zeile

DEBUG«FORMIN

und die Datei FORMIN nur die
beiden Zeilen

E40:90 54
q

beziehungsweise 91, wenn das
zweite Laufwerk umgestellt
wird. Wenn Sie allerdings ein
Programm wie DOS-EDIT im
Hintergrund geladen haben,
funktioniert die hier angewen-
dete Methode der Input-Redi-
rection nach DEBUG nicht
mehr.

Mit Pin 34

Uber eine uns erst kiirzlich auf-
gefallene Fahigkeit von DRI-
VER.SYS unter PCDOS 3.2/
3.3 sei noch berichtet. Richtig
flexibel wird die Parameter-
Eingabe erst, wenn man fiir den
F-Parameter ‘7’ (‘others’) an-
gibt, denn nur dann werden alle
folgenden Parameter auch wirk-
lich ausgewertet. Bei anderen
Laufwerkstypen klappt das
nicht in jeder Kombination.
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Viel wichtiger ist aber, daB sich
iber ‘/F:7" auch die einzige
Chance bietet, Nicht-MF-
Laufwerke, die Signale auf
Pin 34 fiihren, korrekt im AT zu
bedienen, ohne diesen Pin abzu-
klemmen. Sogar bei einem
MF-Laufwerk findet sich dann
plotzlich 93h in der Disk-Sta-
tus-Zelle, wenn man alle ande-
ren Parameter gemiB ‘80-Spur
normal’ einstellt.

Das heiit aber nur, oh bittere
Ironie, dafl auf dem MF-Lauf-
werk zwar kein Double-Step-
ping mehr stattfindet, dafur
aber statt dessen eine Datenrate
von 250 kBit pro Sekunde ein-
gestellt ist, die absolut nicht zur
Standarddrehzahl eines
MF-Laufwerks im AT (360
Umdrehungen pro Minute)
paBt.

Aber auch aus einem zweiten
Grund ist unser Treiber keines-
falls iiberfliissig geworden, und
die Empfehlung, Pin 34 lahmzu-
legen, bleibt ebenfalls bestehen;

denn nur dadurch koénnen alle-

von IBM unterstiitzten For-
mate — auller natiirlich beim
Formatieren — iiber den iibli-
chen Laufwerksbuchstaben er-
reicht werden, wahrend es sonst
immer nur iiber den Treiber
ginge.

Um die Verwirrung komplett zu
machen, sei noch nachgetragen,
daB bei PCDOS 3.3 ‘/F:7’ nun-
mehr fiir das neue High-Den-
sity-Format bei 3,5-Zoll-
Scheiben mit der Kapazitit
1,44 MByte (PS/2 Modell 50 bis
80) vorgesehen ist.

Ob dieses Format auch auf nor-
malen ATs verwendbar sein
wird, konnten wir noch nicht
testen. Es spricht eigentlich
nichts dagegen. Allerdings darf
man sich nicht davon irritieren
lassen, daB3 der Versuch, dieses
Format etwa durch Anwendung
eines Treiberaufrufes mit den
Parametern ‘/F:1/S:18...° auf
ATs mit 5,25-MF-Drives zu er-
zeugen, unter harten FOR-
MAT-Fehlermeldungen schei-
tert. Die neuen 3,5-Zoll-
Laufwerke mit 1,44 MByte ro-
tieren ndmlich auch im
HD-Modus nur noch mit 300
Umdrehungen, die 5,25er (nicht
nur im AT!) in diesem Modus
aber immer mit 360. Da die
Ubertragungsrate in  beiden
Fallen 500 kBit/s betrigt, paBt
auf die 3,5-Zoll-Scheiben also
mehr drauf. Wir werden zu ge-
gebener Zeit iiber den Anschluf3
der neuen Drives an ‘die alten
Rechner’ berichten.

Fortschritt und so

Eigentlich ist ein Teil des Auf-
wandes, den wir mit unserem
Treiber treiben, eher dem Riick-
schritt gewidmet, da wir ja wie-
der auf das alte Formaterken-
nungsverfahren mit dem Me-
dia-Byte zuriickgekommen
sind. Die berithmten Anderun-
gen, die dem Fortschritt dienen,
sind dennoch da, nur liegen sie
ganz woanders.

schen den DOS-Versionen 2.x
und 3.x machte uns dabei das
Leben schwer (siehe Tabelle).
Mit DOS 3.x lief es prima, mit
2.x nur, wenn zwischen Name
und Parameter mindestens zwei
Leerzeichen lagen. DOS 3.x in-
terpretiert namlich die CON-
FIG-Datei und wandelt die Be-
zeichner wie DEVICE oder
SHELL in Token um (der von
DEVICE lautet zum Beispiel
DC:). Gleichzeitig fiigt dieser

DOS 2.x

Offset  Text (device=)

00 erstes Zeichen des Treibernamens
n letztes Zeichen des Treibernamens
n+1 00 als Trennzeichen

n+3

n+2 erstes Zeichen der Parameterkette
n+m letztes Zeichen der Parameterkette
DOS 3.x
Offset Text (device=)
00 erstes Zeichen des Treibernamens
n letztes Zeichen des Treibernamens
n+l1 20h als Trennzeichen
n+2 20h als Trennzeichen

erstes Zeichen der Parameterkette

n+m+1 letztes Zeichen der Parameterkette

Anwender.

Die beiden DOS-Generationen liefern die Treiberaufrufzeilen
innerhalb von CONFIG.SYS unterschiedlich aufbereitet an den

Zum einen ist der Code des Trei-
bers gegeniiber seiner Ur-
sprungsversion weitgehend neu
arrangiert worden, damit alle
nur fir die Initialisierung noti-
gen Teile nach selbiger iiber-
schrieben werden kénnen. Ob-
wohl also das SYS-File des Trei-
bers langer als die dltere Version
ist, verbraucht der Treiber in in-
stallierter Form weniger RAM.
Das ist ja nicht unwichtig, denn
mitunter ist er zwei- bis dreimal
geladen, und die Formatierhilfe
DRIVER.SYS mdglicherweise
auch.

Weiterhin sind jetzt alle be-
schriebenen neuen Fahigkeiten
eingebaut. Die Beschriankung
der Ursprungsversion, daB der
Treibername nur fiinf Buchsta-
ben vor der Extension haben
durfte und keine Pfadnamen im
Aufruf erlaubt waren, ist entfal-
len. Dazu wurde die Routine zur
Parameterauswertung iiberar-
beitet. Jetzt kann ein beliebig
langer Leerraum zwischen
Name und Parameter bestehen.

Ein kleiner Unterschied zwi-

Interpreter noch ein zusitzli-
ches Leerzeichen zwischen
Name und Parameter ein.

DOS 2.x hingegen wandelt den
Text zwar nicht in eine interne
Darstellung um, aber statt des
Leerzeichens in der Zeile wird
00h als Trennzeichen verwen-
det, wonach unsere Routine na-
tiirlich nicht gesucht hat. Erst
das zweite Leerzeichen kam als
solches durch.

Des weiteren wurden die Start-
meldungen deutlich erweitert.
Der Treiber gibt jetzt alle einge-
stellten Parameter im Klartext
aus und teilt auch mit, fiir wel-
ches physikalische Laufwerk er
bestimmt ist und welchen logi-
schen Laufwerksbuchstaben er
sich erkoren hat.

Um die Universalitdt nicht zu
schmélern, sollte der Treiber
unverdndert auf PCs, ATs und
dem c’t86 laufen. Daher ist im
Initialisierungsteil eine Abfrage
enthalten, die priift, um welchen
Rechner es sich handelt.
SchlieBlich muB in PCs an
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