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Der unsichtbare Zweite

Intel Pentivm 4 3,06 GHz mit Hyper-Threading

Aktuelle Software lastet
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die Rechenwerke moderner
Prozessoren nicht aus. Ein zweiter,
virtueller Prozessor beschleunigt vor
allem das Zusammenspiel mehrerer
Applikationen, verkompliziert aber das

PC-lnnenleben.

Viele Besitzer moderner, leis-
tungsstarker Prozessoren mit
Taktfrequenzen von 2 GHz und
mehr wundern sich iiber die la-
sche Leistung ihres PC. Das gilt
vor allem dann. wenn mehrere
Anwendungen gleichzeitig lau-
fen: Beim Internet-Surfen sind
oft Mail-Programm, Firewall,
Virenscanner und PDF-Viewer
gleichzeitig aktiv, viele Anwen-
der lassen sich bei der Biiro-
arbeit mit Word, Excel und
PowerPoint vom MP3-Soft-
ware-Decoder unterhalten.

Alle aktuellen x86-Prozesso-
ren enthalten mehrere Re-
cheneinheiten, die mehrere Be-
fehle zur gleichen Zeit verarbei-
ten konnten. Viele Anwendun-
gen sind auch bereits so
programmiert, dass sie Einzel-
aufgaben in Form separater Pro-
gramm-"Fiden’, so genannter
Threads, abarbeiten. Alle aktu-
ellen Betriebssysteme unterstiit-
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zen dieses so genannte Multi-
threading: Sofern ausreichend
Hardware-Ressourcen bereitste-
hen, werden solche Threads tat-
sichlich parallel verarbeitet — so
konnte beispielsweise einer die
Gleitkomma- und ein zweiter
die Festkomma-Recheneinheit
des Prozessors durchlaufen.

Diesem I[dealfall stehen aber
zahlreiche Hiirden im Weg, wie
im Artikel ab Seite 120 bereits
erlautert. Um die brachliegende
Rechenpower besser zuging-
lich zu machen, hat Intel die
Hyper-Threading-Technik ein-
gefiihrt. die im Friihjahr in den
Xeons fiir Server und Worksta-
tions debiitierte. Der Pentium 4
mit 3.06 GHz ist der erste
Desktop-Prozessor mit Hyper-
Threading (HT): im c’t-Labor
zeigte er, wie und unter wel-
chen Bedingungen HT funktio-
niert und vor allem: was es
bringt.

Um eine bessere Auslastung
zu erzielen. gaukelt cin HT-Pro-
zessor dem Betricbssystem —
und damit auch den darauf lau-
fenden Programmen — e¢inen
zweiten, virtuellen Prozessor
vor. Ein wartender Thread ver-
stopft nun nicht mehr die kom-
plette Recheneinheit, sondern
diese kann zwischenzeitlich an-
dere Befehle verarbeiten. Da-
durch laufen erstaunlich viele
Anwendungen schneller.

Randbedingungen

Hyper-Threading bietet aber
nicht zwangsliufiz Vorteile.
Schlecht geschriebene Mullti-
thread-Software kann  sogar
langsamer laufen als auf nur
einem Prozessor. Beim Test von
Dual-Mainboards hat sich schon
in der Vergangenheit immer mal
wieder gezeigt, dass iltere Trei-
bersoftware fiir manche Hard-

ware-Komponenten auf einem
Rechner mit zwei Prozessoren
nicht (stabil) lduft oder das Sys-
tem bremst. Als Notlosung lisst
sich HT daher meist per BIOS-
Setup abschalten.

Altere Betriebssysteme wie
Windows NT und sogar Win-
dows 2000 konnen von sich aus
nicht zwischen tatsiichlich vor-
handenen und virtuellen Prozes-
soren unterscheiden. Intel emp-
fiehlt deshalb ausdriicklich den
Einsatz von Windows XP mit
Service Pack 1. Mit HT kommt
auch die Home Edition zurecht,
obwohl diese — anders als die
Professional-Version - zwei
‘echte’ Prozessoren, also Sym-
metric Multiprocessing (SMP)
nicht unterstiitzt.

Wer von HT profitieren
mochte, muss das gesamie
Hard- und Software-Inventar

seines PC auf Kompatibilitit
abklopfen. Hinweise liefert bei-
spielsweise Microsofts Win-
dows-Katalog im Internet [1].
der sehr fein zwischen ‘Desi-
gned-for-Windows-XP'-Hard-
ware und lediglich XP-'kompa-
tiblen® Komponenten differen-
zierl. Empfehlenswert ist natiir-
lich der Einsatz von WHQL-
zertifizierten Treibern und den
jeweils neuesten Patches und
Updates fiir die installierte Soft-
ware,

Linux-Anwender bendtigen
fiir den Hyper-Threading-Ein-
stieg einen aktuellen Kernel, laut
Intel mindestens die Versi-
on 2.4.18. Diese gehorte ab Red-
Hat 7.3. SuSE 8.0 oder Man-
drake 8.2 zum Lieferumfang.

Die zum Pentium 4 pas-
senden Sockel-478-Mainboards
miissen explizit fiir HT ausge-
legt sein. Nur ganz neue Plati-
nen erfiillen alle Voraussetzun-
gen, die vor allem den Chipsatz
und den Spannungsregler zur
Versorgung des Prozessorkerns
betreffen. Durch die hohere
Auslastung der HT-CPUs steigt
ndmlich auch der maximale
Strombedarf. Nur noch mehr-
phasig ausgelegte Schaltwand-
ler schaffen es, die gewaltigen
Strome von iiber 70 Ampere
stabil und schnell genug zu lie-
fern. Auch auf die ATX-Netz-
teile im PC-Gehiuse kommen
hohe Belastungen zu; Intel ver-
offentlicht eine Liste mit zertifi-
zierten Modellen im Web [2].

Hat man ein explizit HT-
taugliches Mainboard gekauft,
ist die Frage nach dem passen-
den Chipsatz eigentlich geldst.
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Zurzeit darf man nur von akuw-
ellen Mainboards mit den Intel-
Chipsiitzen i845E und 845G
fiir PC2100-Speicher sowie
iI845PE. i845GE und 845GV
fiir PC2700 und dem i850E fiir
Rambus-RAM eine reibungs-
lose Kooperation mit dem Pen-
tium 4 3.06 GHz erwarten. Die
Mainboardfirma Asus [3] hat
beispielsweise schon eine Liste
kompatibler Platinen verdffent-
licht, die manchen Besitzer
eines taufrischen Boards enttiiu-
schen diirfte: Keine Sockel-478-
Platine mit SiS-Chipsatz lisst
sich mit dem neuen Intel-Flagg-
schiff ausstaffieren. Und ob-
wohl der i845G-Chipsatz (im
neuesten Stepping) prinzipiell
mit HT zurechtkommt, gehort
etwa das MicroATX-Board
P4B533-VM nicht zu den Ge-
winnern.

Wer also ein vorhandenes
Sockel-478-Board  aufriisten
mochte, ist auf genaue Informa-
tionen des Platinenherstellers
angewiesen. Alle kommenden
Pentium-4-Prozessoren werden
Hyper-Threading beherrschen,
was man beim Kauf eines
neuen Mainboards bedenken
sollte. Ob kiinftige Pentium-4-
Versionen mit deaktiviertem
Hyper-Threading auch aul ilte-
ren Boards funktionieren. ist
zurzeit unklar. Abwarten und
Teetrinken lautet daher die
Empfehlung — angesichts des
noch hohen Preises des Topmo-
dells ist es ohnehin ratsam. sich
bis zur niichsten Rabatt-Runde
zu gedulden.

Kleinere Stolperfallen lauern
sogar bei HT-tauglichen Main-
boards 1im BIOS. Noch zwei
Wochen vor dem offiziellen
Starttermin  des  Pentium 4
3.06 GHz entpuppte sich man-
ches BIOS im c’t-Labor als feh-
lerhaft; besonders Linux er-
kannte dann den virtuellen Pro-
zessor nicht.

Intel hat als Hyper-Threa-
ding-Testplattform das Main-
board DSSOEMVR mit i850E-
Chipsatz und PC1066-Speicher
zur Verfligung gestellt. Erst im
Oktober hatte der Chipgigant
diesen schnellsten Rambus-Typ
mit 533 MHz Taktfrequenz
(PC800: 400 MHz) zum Betrieb
mit dem i850E-Chipsatz vali-
diert — zuvor verkauften aber
schon Firmen wie Asus und Gi-
gabyte Mainboards fiir PC1066-
Module und die 32-bittigen,
also  zweikanaligen RIMM-
4200-Riegel. Nur dieser Spei-
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Sieht ganz gewdhnlich aus:
Auch der Pentium 4 mit Hyper-
Threading kommt im gewohnten
Sockel-478-Gehduse mit
metallischem Heat Spreader.

cher erreicht (auller DDR-
SDRAM auf den brandneuen
E7205-Mainboards. siche Kas-
ten) die volle Datentransferrate
der FSB533-Schnitstelle des
Pentium 4. Allerdings begrenzt
Intel beim Einsatz von PC1066-
RAM den maximalen Speicher-
ausbau auf 1.5 GByte.

HeiBe Phase

Mit seiner Thermal Design
Power von fast 82 Watt ist der
Pentium 4 3.06 GHz das heil3e-
ste Desktop-Eisen aul dem
Markt. Natiirlich heizt der Pro-
zessor nicht andauernd mit voll-
er TDP. sondern meist wird die
Abwiirmeleistung weit darunter
liegen. Im Mittel fiillt also deut-
lich weniger Wiirme an. Die
von Intel bei den Boxed-Prozes-
soren mitgelieferten  Kiihler
haben deshalb einen eingebau-
ten Drehzahlregler. Doch wer
die volle Rechenleistung dau-
ernd nutzt, sollte fiir gute Beliif-
tung sorgen und sich einen bes-
seren Kiihler kaufen, der auch
bei Volllast leise bleibt.

Hat man alle Hardware-
Komponenten und das richtige
Mainboard-BIOS beisammen,
steht der Installation des Be-
tricbssystems nichts mehr im
Weg. Sicherheitshalber kontrol-
liert man vorher im BIOS-
Setup. ob die Optionen fiir
Hyper-Threading und den
APIC-Modus tatsichlich einge-
schaltet sind. Den 1/O APIC auf
dem Mainboard (nicht mit

ACPI zu verwechseln) bendtigt
das System zur Kommunikation

zwischen AGP. PCI-Bus. exter-
nen Schnittstellen und den bei-
den Prozessoren [4].

Linux-Distributionen sollten
automatisch einen Multiprozes-
sor-Kernel aufspielen. Win-
dows XP als Treiber fiir den (im
Geriite-Manager aufgefiihrten)
*Computer’ den *ACPI-Multi-
prozessor-PC" wiihlen. Fiir die
Intel-Chipsiitze sind zwei Win-
dows-XP-Treiberpakete notig.
namlich das so genannte .inf-
Update und der Intel Applicati-
on Accelerator [5].

Nach erfolgreicher Installati-
on prisentiert der Windows-
Task-Manager (erreichbar per
Tastenkombination Strg-+Shift
+Esc oder durch Rechtsklick
aul die Taskleiste) unter Sys-
temleistung zwei CPU-Fenster-
chen. Auf dem Registerblatt
Prozesse kann man sich die ak-
tuell lautenden Prozesse und
nach passender Einstellung der
*Ansicht’-Optionen auch die zu-
gehorigen Threads anzeigen las-
sen — deren Anzahl [isst ahnen.
weshalb eine Hardware-Unter-
stiitzung fir das Multithreading
Vorteile verspricht.

Ein ungewohntes
Bild: Windows XP
(auch die Home-
Editon) rechnet
dank Hyper-
Threading mit
zwei Prozessoren.
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AubBer auf dem von Intel bei-
gestellten Mainboard, das im
Handel etwa 220 Euro Kostet.
haben wir den Pentium 4
3.06 GHz auch auf dem etwas
giinstigeren Asus P4PE  mit
i845PE-Chipsatz fiir PC2700-
Speicher getestet. Das neue
CPU-Topmodell und sein Vor-
ginger mit 2.8 GHz sowie der
schnellste AMD Athlon XP
2800+ mit FSB333 absolvierten
die iiblichen Benchmarks. dic
eine relative Einstufung ihrer
jeweiligen Leistung erlauben.

Benchmarks

Die Lieblingsdisziplin der
Xeons. Celerons und Pentium-
4-Prozessoren mit Intels Net-
Burst-Architektur ist der hoch
optimierte Benchmark SPEC
CPU2000. Allerdings fillt das
Leistungsplus des 3.06-GHz-
Prozessors im Vergleich zum
8.7 Prozent langsamer getakie-
ten Pentium 4 2,80 GHz weder
mit noch ohne Hyper-Threa-
ding besonders grof aus. Im
Integer-Teil des Benchmarks
(int_base2000) ist das neue
Flaggschiff immerhin noch
6.5 Prozent flotter, in der Gleit-
komma-Wertung (fp_base2000)
reicht es lediglich fiir 3.9 Pro-
zent. Diese Werte legen nahe.
dass die Power eines Pentium 4
selbst mit dem schnellsten heute
verfiigbaren  Speicher noch
nicht richtig nutzbar ist. Der Ar-
tikel auf Seite 120 zeigt genau-
er. dass tatséchlich in den meis-
ten Fiillen die begrenzte RAM-
Geschwindigkeit die Maximal-

5‘ Windows Task-Manager
Datei Opteonen  Anexht  Herurterfabeon 2
Armmendungen | Prozesse | SYseniesdung | Netowerk | Benutzer

Vel der CPU-Auslastung

Physhalscher Speicher (KB)

Hyper-Threading in Action: Der 3D-Renderer
CinemadD teilt Bilder in Segmente auf und
lésst diese in separaten Threads berechnen.
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zessoren im Uberblick

Prozessortyp 1000-r Listenpreis SiraBenpreis BoxedVersion Kemspamung _ Typieche Maximalleistung/TDP

Intal Pentium 4 3,06 GHz (FSB533) 637 US- co, 800 € 1,550 £1,8 W TDP

Intel Pentium 4 2,80 GHz [F58533] 508 US$ (401) 7 650 £ (560) 2 1,525y 68,4 W TDP

Intel Pentium 4 2,66 GHz (F5B533) 401 US$ (305} 2 560 £ (420} ° 1,525 46,1 WTDP

Intel Penfium 4 2,04 GHz [F58400) 193 US$ 210€ 1,525V 54,3 WTDP

Intel Celeran 2,0 GHz [FSB400} 103 US-$(83) 150 € 1,525V% 52,8 WTDP

AMD Athlon %P 2800+ (FSB333] 397 US$ co. 500 €' 1,65V kA

AMD Athlon XP 2700+ [F5B333| 349 Us$ ca. 450 € 1.65Y 52,0 W tvp.

AMD Athlon XP 2400+ (F5B266) 297 USS 410€ 1,45V 62,0 W tvp.

AMD Athlon XP 2400+ [FSB266) 193 US-S B0 € 1,65V 52,0 W v

Intel Keon 2,80 GHz (FSB400] 562 US-$ B&O € 1,50 86,0W TDP

! Prozessor zum Redakfionsschiuss noch nicht lieferbar ? Preis in Klammern nach envartefer Preissenkung {inoffizielll, StroBenpreise geschéiizt; auch AMD senkt ib-
licherweise die Preise, wenn es Intel fut * wegen der dy St gssenkung bei steigendem Sirom liegt die faisiichliche Kernspannung niedriger

leistung von Intels NetBurst-
Architektur abschniirt.

Fir die SPEC-Messungen
ohne Hyper-Threading haben
wir HT im BIOS-Setup der
Mainboards abgeschaltet und
anschlieBend Windows XP neu
installiert, sodass das Betriebs-
system den °“ACPI-Uniprozes-
sor’-Treiber nutzte. Schaltet
man HT erst nach der Installati-
on im BIOS-Setup aus, arbeitet
Windows weiter mit dem Multi-
prozessor-HAL (Hardware Ab-
straction Layer), was einige
Prozentpiinkichen an Leistung
kostet; schlieblich beherrscht
der Multiprozessor-Kernel eini-
ge zusitzliche Verwaltungs-
funktionen zur Synchronisie-
rung.

Der Athlon XP 2800+ pri-
sentiert sich trotz nur 2,25 GHz
echter Taktfrequenz in der

SPEC recht stark; nur mit der
Rambus-Speicher legt der Pen-
tium 4 einen deutlichen Ab-
stand vor.

Weil schon die Pentium-4-
Paradedisziplin SPEC CPU2000
nur geringe Vorteile des 3.06-
GHz-Renners im  Vergleich
zum 2,8-GHz-Vorginger zeigt,
sind die mageren Mehrleistun-
gen in den anderen iiblichen
Benchmarks BAPCo SY Smark
2002 oder 3DMark 2001 nicht
weiter verwunderlich. Diese ar-
beiten mit weit weniger stark
optimierter Software, und bei
den 3D-Messungen spielt oh-
nehin die Grafikkarte die be-
stimmende Rolle.

Genaver Blick

Doch die gidngigen Bench-
marks zeigen nicht die ganze

Landung in der Granitbucht

AuBer dem Pentium 4 3,06 GHz
kommt von Intel auch der
brandneue Chipsatz E7205, der
unter dem Codenamen Granite
Bay entwickelt wurde. Dies
ist der erste Pentium-4-Chip-
| satz. der zwei Double-Data-
Rate-Speicherkanile  unter-
stiitzt. Paarweise bestiickt mit
PC2100-Speichermodulen aus
DDR266-Chips liefert der Me-
mory Controller Hub MCH ein
theoretisches Datentransfer-Ma-
ximum von rund 4,3 GByte pro
Sekunde. Das entspricht der
Ubertragungsleistung des Front
| Side Bus FSB533 und der
des bislang leistungsfahigsten
Sockel-478-Chipsatz i850E mit
PC1066-RDRAM.

Der E7205 steuert zwei oder
vier ungepufferte Speicherriegel
| mit insgesamt maximal 4 GByte
Kapazitit an. Als Southbridge

dient der bekannte I/O Control-
ler Hub ICH4 mit sechs USB-
2.0-Ports, der nur einen PCI-
Bus mit 32 Bit und 33 MHz er-
laubt. Der AGP unterstiitzt
AGP 3.0, also isochrone und
AGP-8X-Transfers.  Obwohl
Intel mit diesem nicht ganz bil-
ligen Chipsatz auf Worksta-
tions zielt, wollen tiberraschend
viele Hersteller (darunter Asus,
DFI, Gigabyte, Epox, MSI, Su-
permicro und Tyan) E7205-Pla-
tinen herausbringen. Leider
konnte keiner dieser Anbieter
bis zum Redaktionsschluss ein
seriennahes Platinenmuster lie-
fern, mit dem praxistaugliche
Vergleichsmessungen moglich
gewesen wiren.

Ein preiswerterer zweikanaliger
DDR-SDRAM-Chipsatz fiir ge-
wohnliche Desktop-Pentium-4-
Rechner wird etwa zur CeBIT

Wahrheit. Tatséchlich bringt
HT in vielen praktischen An-
wendungsfillen eine verbliif-
fend grofle Mehrleistung.

Das Transkodieren von Vi-
deomaterial mit XMPEG 4.5
und DivX 5.02 oder das MP3-
Encoding von Audiodaten mit
dem Magix mp3 maker 2.93
laufen nach Intel-Messungen
um bis zu 25 Prozent schneller
— allerdings hiingt das auch vom
Basismaterial ab. In unserem
Test erreichte die MPEG-
2/DivX-Umwandlung mit
XMPEG mit Hyper-Threading
17 Prozent mehr Speed und war
auf dem Pentium-4-Flaggschiff
mit Rambus-Speicher 26 Pro-
zent schneller als auf dem Ath-
lon-Topmodell. Mit DDR-
SDRAM schrumpfte der Intel-
Vorsprung jedoch auf 14 Pro-
zent. Ahnliches gilt auch fiir

2003 erwartet. Der Springdale
soll fiir DDR333- beziehungs-
weise PC2700-Module ausge-
legt sein, um fiir einen schnelle-
ren Host Bus (FSB667) kom-
mender Pentium-4-Prozessoren
geriistet zu sein. AuBerdem
wird dann der ICH5 Serial-
ATA-Laufwerke anbinden. Ob
Springdale schon der von Intel
versprochene TCPA-Chipsatz
ist, der die mit dem 90-nm-Pre-
scott-Kern des Pentium 4 kom-
menden Verschliisselungs- und
Kopierschutztechniken unter-
stiitzt, ist zurzeit unklar.

Schon vor dem Springdale-
Starttermin wollen SiS und
VIA Chipsitze mit zweikanali-
ger Speicheranbindung liefern.
SiS plant den auch einkanalig
nutzbaren ~ Rambus-Chipsatz
SiS658 und den SiS655 fiir
zweikanaligen DDR400-Spei-

den neuen DV/MPEG-Transco-
der 1.3 von Main Concept: Auf
dem Pentium 4 mit HT und
Rambus-Speicher liuft die Vi-
deoumwandlung rund 18 Pro-
zent schneller als ohne HT;
doch in letzterem Fall liegen der
3.06-GHz-Prozessor von Intel
und der AMD  Athlon
XP 2800+ mit fast 27 Prozent
niedrigerer Taktfrequenz nahe-
zu gleichauf. Mit rund 30 Bil-
dern pro Sekunde transkodieren
beide Prozessoren deutlich
schneller als Echtzeit (PAL-

Video lauft mit 25 Vollbil-
dern/s).
Der Benchmark Cine-

bench2000 zu Maxons 3D-Ren-
dering-Software Cinema 4D XL
weist beim Rendering einen
Leistungsgewinn von etwa
14 Prozent durch HT aus — das
Programm teilt, genau wie
Newteks Lightwave, die zu be-
rechnenden Bilder in Abschnitte
auf und verteilt das Rendering
auf mehrere Threads. Die
neueste Vorab-Demo-Version
von Cinema 4D Release 8 pro-
fitiert noch stiarker vom Penti-

um 4 und vor allem vom
schnellen PC 1066-Rambus-
Speicher:  Hier liegt der

Athlon XP 2800+ um 30 Pro-
zent hinter dem 3,06-GHz-Boli-
den zuriick. Doch wenn diesem
nur PC2700-Speicher zur Ver-
fiigung steht, schrumpft der Ab-
stand dramatisch: Nur dank HT

cher. VIA tiiftelt am P4X600
und dem P4X800, einer der bei-
den soll auBer DDR400-RAM
auch Quad Band Memory
QBM und damit noch héhere
Datentransferraten unterstiitzen.

Wer den Pentium 4 mit einem
64-Bit-PCI-Bus  verheiraten
will, ist auf die Spezialisten
von ServerWorks angewiesen.
Dort bekommt man den Grand
Champion LE, aus dem sich
ein schones Sockel-478-Main-
board mit bis zu vier PCI-X-
Bussen (64 Bit, 133 MHz) und
fiir maximal 16 GByte RAM
schneidern lieBe — nur hat das
leider noch niemand im Ange-
bot. So lassen sich schnelle
PCI-Karten nach wie vor nur
mit Xeons (und unter gewissen
Einschrinkungen mit dem
Pentium I11I-S oder dem Ath-
lon MP) verwenden.
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14 Prozent Vorsprung heraus.

Auf einem ‘echten’ Multi-
prozessor-PC zeigt der Cine-
bench2000 iiblicherweise einen
Geschwindigkeitszuwachs von
rund 70 Prozent; setzt man zwei
HT-taugliche Xeons ein. ren-
dern diese gemeinsam rund
100 Prozent schneller als ein
einzelner. Ein HT-Prozessor al-
leine bringt also mit 14 Prozent
deutlich weniger Mehrleistung.

GroBe Vorteile bietet HT bei
der Reaktionsgeschwindigkeit
des Rechners: ecin gefiihltes,
subjektives Leistungsplus zeigt
sich vor allem beim fliissigen
Arbeiten mit vielen gleichzeitig
laufenden Anwendungen. Die-
ses Verhalten ist nicht bei allen
Programmen gleich und lisst
sich nur schwer durch objektive
Messungen nachbilden.

Ein Beispiel ist die Echtzeit-
Komprimierung von analogem
Videomaterial. Wiihrend etwa
die Video-Recording-Software

InterVideo WinDVR2 das
PAL-Signal vom  Video-
Eingang der Grafikkarte in

Echtzeit und in ansprechender
Qualitdt ins MPEG-2-Format
packt (Einstellung "PAL-DVD':
720 x 576 Pixel, 25 Bilder/s,

... diesen an einen Prozessor
zu binden. So sollte sich
manche Inkompatibilitat
hilfsweise ausbiigeln lassen.

6.4 MBits: Audio: MPEG-I
Layer II, 224 KBit/s), darf man
auf dem Pentium 4 3.06 GHz
auch ohne die Gefahr von
Framedrops im Vordergrund ar-
beiten. Doch das ebenfalls mog-
liche Timeshifting im Aufnah-
mebetrieb bei gleicher Video-
qualitit erfordert so viel Leis-
tung, dass bereits das Websurfen
mit dem Internet Explorer beim
Aufruf mancher Seiten zu ciner
ruckelnden Aufnahme fiihrt. Das
ist natiirlich nicht nur dem Pro-
zessor anzulasten, sondern auch
die Leistung der Festplatte und
der Bus-Systeme ist irgendwann
ausgereizt — reine CPU-Leistung
beseitigt cben keine Flaschen-
hilse im PC,

Intel liefert eine ganze Reihe
von weiteren Beispiclen. die die

Pentium 4 3,06 GHz: Benchmark-Ergebnisse

|

Qualitiiten von Hyper-Threa-
ding gut in Szene setzen; dabei
sollen sich die Antwortzeiten
des Rechners bei vielen gleich-
zeitig laufenden Anwendungen
je nach Sofiware um bis zu
52 Prozent verkiirzen. Intels
Testprozeduren lassen sich aber
nur eingeschriinkt auf die indi-
viduelle Situation eines Anwen-
ders iibertragen. Doch wo bis-
her das Umschalten von einem
Fenster ins andere mehrere Se-
kunden dauerte, flutscht mit
Hyper-Threading in vielen Fiil-
len die zweite Anwendung ohne
Verzégerung in den Vorder-
grund.,

Es existieren durchaus auch
Programme. bei denen Hyper-
Threading gar nichts nutzt oder
die sogar etwas langsamer lau-
fen. Laut Intel sind das aber nur
wenige. Allerdings rechnet der
Chiphersteller durchaus noch
mit Hard- und Software-Unver-
triiglichkeiten; der Aufwand fiir
die internen Kompatibilititsprii-
fungen sei bei Hyper-Threading
schon aufgrund der groen Zahl
von Hard- und Softwareproduk-
ten fiir Desktops wesentlich
hoher gewesen als etwa bei

Dual-Prozessor-Systemen fiir
Server und Workstations.
Sprung oder
Quantensprung?

Im Werriisten zwischen

AMD und Intel bringt auch
Hyper-Threading nicht die volli-
ge Lufthoheit: Manches Pro-
gramm mag den Pentium 4 zwar
mittlerweile lieber als den Ath-
lon XP, aber oft gibt es Soft-
ware-Alternativen. die den Ath-
lon gut in Szene setzen. Doch
HT fiir den Desktop-PC ist si-
cherlich eine der interessantesten
Innovationen der letzten Jahre.
Mit vergleichsweise geringen
zusitzlichen Kosten bei der Pro-
zessorfertigung und bei ertriigli-
cher Steigerung der ohnehin gi-

gantischen CPU-Leistungsauf-
nahme kann diese Technik dem
PC das entscheidende Quantum
Spritzigkeit bringen. Wenn alles
optimal zusammenspielt, macht
das Hantieren mit vielen offenen
Anwendungen plotzlich richtig
Spal.

Um die von HT gebotene
Leistungssteigerung durch eine
reine Anhebung der Taktfre-
quenz zu erreichen, hiitte Intel
den Pentium 4 wohl von 2.8 auf
nahezu 3.5 GHz treiben miissen.
Diesen Sprung hitten die iibli-
chen Benchmarks besser darge-
stellt — die Vorteile von HT zei-
gen sie allerdings nur unzurei-
chend. Unter diesem Blickwin-
kel ist die Einfiihrung der neuen
Technik ein mutiger Schritt,

Die leistungshungrigen Video-
Profis und Amateure miissen
sich immer noch gedulden,
denn auch mit Hyper-Threading
und 3 GHz lassen sich nicht alle
denkbaren Aufgaben in Echizeit
bewiiltigen. Doch offenbar
schlummert in den aktuellen
x86-Prozessoren noch ein
groBes Leistungspotenzial -
hoffentlich verfiihrt das mog-
lichst viele Programmierer
dazu, uns schine neue Anwen-
dungen zu bescheren, die das
auch nutzen konnen. Und dann
wird es im niichsten Jahr richtig
spannend, wenn AMD mit dem
64-Bit-Prozessor endlich Ernst

macht. (ciw)
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