Die Mips-R4400-Prozesso-
ren mit internen Taktfrequenzen
von derzeit immerhin bis zu
150 MHz hitten hier klare Vor-
teile. Und so wartet SNI mit
einem breiten Spektrum von
R4400-Servern auf.

Die Serie RM400
(20 ... 150000 DM) beginnt
mit den von SNI-Frankreich
entwickelten Mini-Tower-Mo-
dellen 120 und 220. Beide aus-
gestattet mit 50/100 MHz
R4400 und vier EISA-Slots, er-
sterer als -PC ohne L2-Cache,
letzterer (-SC) mit 512 KB ex-
ternem Cache. Die groferen
Tower-Modelle der RM400er
Serie stammen aus deutscher
Entwicklung: vom Modell 330
(4 Eisa-Slots, 50/100 MHz
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R4400SC, | MByte L2-Cache)
bis zum Modell 540 (8 EISA-
Slots, 75/100 MHz R4400SC,
4 MByte L2-Cache). Letzteres
kommt auf eine Transaction-
Rate von 170 Tps.

Fiir den High-End-Serverbe-
reich (100 TDM bis 3 Mio) ist
die RM600-Serie vorgesehen,
deren Modelle sich nach Pro-
zessortakt, CPU- und Slotan-
zahl gliedern. Das kleinste Mo-
dell 120 kann bis zu vier
R4400MC-50/100 und sieben
zusitzliche 1/0-Slotkarten auf-
nehmen, der derzeit groBte Ver-
treter (Modell 240) arbeitet mit
bis zu acht R4400MC-75/100,
bietet Slots fiir 22 I/O-Karten
und schafft etwa 800 Tps. Ein
noch leistungsfahigeres Mit-
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Viele Prozessorhersteller
nutzten die Systems oder
das gleichzeitige
Microprocessor-Forum in
Kalifornien, um ihre
neuesten SpréBlinge
vorzustellen. Darunter auch
den zweiten Vertreter der
Power-Linie, den PowerPC
603, den IBM und Motorola
nun als Produktionsmuster
fertig haben.

Den PowerPC 601 fertigt
derzeit IBM allein, den fiir den
Notebook-Markt  bestimmten
603 wird auch Motorola in ihrer
neuen ‘0,5u-Fab’ MOSI1 in
Austin ftabrizieren. Der 603 hat
wahlweise einen 32- oder 64bit-
tigen Datenbus und einen 32bit-
tigen AdreBbus. Anders als der
601 hat er zwei getrennte
Caches (je 8 KByte) fiir Daten
und Instruktionen. Als 3,3-V-
Design mit weniger als halb so
viel Transistoren (1,2 Mio) ver-
braucht er nur 2,5 W.
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Daneben verkiindete Motoro-
la, da3 der 601 nun mit 80 MHz
erhiltlich ist und daB im néch-
sten Jahr der leistungstihigere
604 folgen soll.

Im Umfeld von IBM/Motoro-
la war auch von zwei ‘sagenum-
wobenen’ PowerPC-Versionen
zu horen: der 613, eine spezielle
Apple-603-Variante fiir den Ne-
wton und der 615, der allen bis-
herigen IBM-Dementis zum
Trotz doch mit 386/486-Micro-
code-Emulation daherkommen
soll.

Intel enttiiuschte ihre Fange-
meinde, statt des erhofften
486DX3-100 stellte sie lediglich
thre  Overdrive-Upgrade-Stra-
tegy vor. Gegen 5000 Dollar
Gebiihr kann nun ein Hersteller
ein Board-Design verifi- und
zertifi-zieren (letzteres mit einer
Overdrive-Ready-Plakette).

Cyrix verriet auf dem Micro-
processor-Forum erstmals einige
Interna ihres Pentium-Konkur-
renten M1. Dieser soll mit bis
zu 100 MHz Takt arbeiten und
dabei wie Pentium und Power-
PC 601 mit einem SPEC-
int/Takt-Wert von | daherkom-
men (also rund 100 SPECint92
bei 100 MHz). Cyrix’ Super-
scalar/Superpipeline-Chip  soll
x86-Software fahren, zusitzli-
che Register haben (insgesamt
32) und ‘vorausschauende’ Fi-
higkeiten aufweisen. Er deko-
diert dann bei bedingten Ver-
zweigungen nicht nur die beiden
moglichen Wege, sondern fiihrt
auch spekulative Exekutionen
durch und éndert bei Bedarf

glied dieser Familie soll mit 16
beziehungsweise 24 Prozesso-
ren im zweiten Quartal *94 fol-
gen.

Sun: Multimedia

Sun prasentierte gleich drei
neue Modellvarianten ihrer
SPARCstations: die 10SX soll
mit ihrer direkt ins Memory-
Subsystem integrierten Grafik-
und  Bildverarbeitungseinheit
die am Markt hochste Leistung
bei 24 Bit Farbtiefe liefern und
bietet 3D-Grafikfunktionen so-
wie hardwarebeschleunigtes Vi-
deo-Playback. Die Basis-Konfi-
guration beeinhaltet 32 MByte
RAM, eine Festplatte mit 525-
MByte und einen 16"-Farbmo-

auch deren Reihenfolge (out-of-
order Execution). Anders als
beim Pentium wiirde so auch alte
x86-Software von der Parallel-
verarbeitung profitieren.

Allerdings ist der M1 derzeit
noch Paperware, fiir 1994 wird
‘die Ankiindigung’ erster Pro-
dukte angekiindigt.

DEC nihert sich mit seinen
neuesten Prozessoren 21064A-
225 und 21064A-275 allmihlich
dem UHF-Bereich, (170 SPEC-
int92, 290 SPEC{p92). Von den
in 0,5-p-Technik hergestellten
3.3-V-Prozessoren wird der 225-
MHz Typ ab Dezember '93
gegen 877 Dollar (ab 5000
Stiick) ausgeliefert, im Frithsom-
mer '94 sollen die 275-MHz-
Renner folgen (1442 Dollar).

Mips setzt einen drauf

Auch auf der Mips-Seite gibt
es Bewegung. Mips stellte SSR
*Streaming Superscalar Risc’ vor,
eine Zwei-Chip-Losung fiir den
Hochleistungsbereich, die Spit-
zenwerte von 300 MFlops bei
75/150 MHz erzielen soll. Dank
einer ‘Streaming-Cache-Techno-
logie’ ist eine enorm grofe Band-
breite von 1,2 GByte/s zwischen
Cache und CPU moglich. SSR ist
dabei voll binirkompatibel zur
Mips-Familie.

Vor allem im Preis/Leistungs-
verhiltnis (SPECint/Dollar)
sowie im Stromverbrauch will
der R4600 von IDT (Codename
Orion) neue MaBstibe setzen. Es
handelt sich dabei um eine pin-
kompatible ~ Ableitung  vom

nitor. Die 10M entspricht die-
sem Gerit, erlaubt jedoch zu-
sitzlich Echtzeitvideoerfassung
und -kompression. Sie wird mit
einer Videokamera und CD-
ROM geliefert.

Diese Ausstattung gehort
auch zum dritten Modell, der
SPARCclassic M. Die M-Syste-
me konnen Videobilder mit
einer Frequenz von 30 Bildern/s
erfassen und komprimieren
(MPEG, JPEG und CELL, ein
von Sun entwickelter Algo-
rithmus). Die SX ist ab so-
tort erhiltlich (ab 39 560 DM),
die SPARCstation 10M (ab
43 650 DM) und die SPAR-
Cclassic M (ab 11 520 DM) sol-
len ab Mitte Dezember lieferbar
sein. (ad/as)

R4400PC, welche die Firma
QED, eine Gruppe abtriinniger
Mips-Entwickler designt hat.
Wie nidmlicher ist der 4600 voll
64bittig und hat getrennte Daten-
und Code-Caches von je 16
KByte (allerdings zweifach as-
soziativ). Als PC (179polig
PGA) hat er keinen integrierten
[.2-Cache-Controller. Die Pipe-
line arbeitet mit Taktverdopp-
lung (50/100 MHz), ihre Struktur
wurde deutlich verbessert (5 statt
8 Stufen). so dafl der 4600 bei
gleichem Takt bessere SPEC-
int92-Werte liefert (68 gegen-
iber 60). Interessant ist neben
dem Preis (240 $) auch die nied-
rige Stromaufnahme von nur
2,5 W (30 mW im Stand-by).
Unterdessen gibt Sun die Ver-
fiigbarkeit des microSPARC-II-
Prozessors bekannt. Dieser ar-
beitet mit 70 MHz Takt (dem-
niachst 100 MHz), verbraucht
dank 3,3-V-Technologie und
Power-Management  deutlich
weniger Strom (5 W im Betrieb)
als die alte microSPARC-CPU
und hingt den Vorgéinger mit 51
SPECint92 und 43 SPECfp92
(bei 70 MHz) um das Zwei- bis
Dreifache ab. Der von Fujitsu
produzierte Chip (0,5-CMOS-
ProzeB, dreilagig), ist weiterhin
eine 32bittige Single-Skalar-Im-
plementierung und hat FPU, Me-
mory- und S-Bus-Controller in-
tegriert, nun aber mit einem we-
sentlich groBeren Cache (16 KB
Code und 8 KB Daten). Ab An-
fang 1994 soll der micro-
SPARC-II in Stiickzahlen erhilt-
lich sein. (as)
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